
ThermoSpot One

12 m

ø 
1 

m

Laser-Focus

Re
v.

12
14

Laser
650 nm

2 2 x 
AAA

UMAREX GmbH & Co. KG . Donnerfeld 2 . 59757 Arnsberg . Germany . Tel. +49 2932 638-300 . Fax +49 2932 638-333 . laserliner@umarex.de . www.laserliner.com

TEKNISKA DATA
MÄTOMRÅDE 
-38 °C … 365 °C (-36,4 °F … 689 °F)

NOGGRANNHET 
± 2,5 °C + 0,05 °C / grader (-38 °C … 0 °C) 
± 2,5 °C (0 °C … 365 °C) eller 
± 2,5 % avrundat uppåt

OPTIK 12:1 
(12 m mätavstånd : 1 m mätfläck)

UPPLÖSNING 0,2 °C

EMISSIONSGRAD 0,95

LASERVÅGLÄNGD 650 nm

LASERKLASS 2, < 1 mW

ARBETSTEMPERATUR 0 °C … 50 °C

FÖRVARINGSTEMPERATUR  
-10 °C … 60 °C

RELATIV LUFTFUKTIGHET 
20%rH … 80%rH, inte kondenserande

STRÖMFÖRSÖRJNING 
2 x 1,5V alkalibatterier (typ AAA)

MÅTT (B x H x Dj) 
40 x 155,5 x 113 mm

VIKT (inklusive batterier) 173 g

– �Funktioner: 
Yttemperatur

– �Beröringsfri temperaturregistrering:  
Denna beröringsfria temperaturmätare är  
idealisk för känsliga ytor samt för riskfyllda  
applikationer såsom rörliga maskindelar eller  
vid elinstallationer.

– �Sikta med laser: Markerar det ställe som  
ska mätas och möjliggör exakt sikte.

– �Max-Read: Det största mätvärdet visas på  
displayen under mätningen.

– �Auto-Hold: Det senaste mätvärdet sparas  
en kort stund.

– �Stort temperaturmätområde:  
-38 °C till 365 °C

– �Mätvärdesindikatorn är omkopplingsbar  
mellan °C och °F.

Belyst LC-display Laser för sikte vid 
IR-mätning

Beröringsfri IR-termometer  
med integrerad laserpekare  

Optik 12:1 (12 m mätavstånd : 1 m mätfläck) 

	 ARTIKEL	 ARTIKELNR 	 EAN-KOD 	 FE

	 ThermoSpot One	 082.038A	 4 021563 689989	 5

ThermoSpot One 
+ batterier

Förpackningsstorlek (B x H x Dj) 
190 x 310 x 58 mm


